
CarpetPro Conditioner RM 763
Účinný čistič koberců pro všechny typy vláken zkracuje čas čištění, odstraňuje nečistoty a povrchové zbytky, netralizuje vlákna a

osvěžuje barvy.

Vlastnosti

■   Zkracuje dobu mytí na polovinu

■   Zrácení času schnutí

■   Povrchy jsou rychle suché

■   Barvy vláken jsou zase oživeny

■   Alkalicky citlivá vlákna jako je vlna se neutralizují

■   Příjemná, svěží vůně

■   Šetrný k materiálům

Použití

Čištění budov Textilní povrchy

Domovy s pečovatelskou službou,
lékařské praxe

Textilní povrchy

Hotely, gastronomie, catering Textilní povrchy

Obce Textilní povrchy

Maloobchod Textilní povrchy

Možnosti zpracování

■   Extraktory s nástřikem

■   Zařízení na čištění koberců

Technické údaje

Velikost balení Jednotka balení Objednací číslo

1 l 12 Kusy 6.295-844.0
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Kontaktujte nás pro více informací: Kärcher spol. s r.o. * Modletice 141 * 251 01 * Tel. +420/323 606 014 * Fax +420/323 606 020 * info@kaercher.cz * www.kaercher.cz

Hodnota pH 3.8
V koncentrátu



Použití

Extraktor s nástřikem
■   Jsou čištěny textilní krytiny.
■   Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■   Opláchnout textilnéí podlahové krytiny v překrývajících se sekcích s

jednokrokovou metodou (sprej a vakuum v jednom kroku).
■   Textilní povrchy dobře vysát a nechat uschnout.

Stroj na čištění koberců
■   Jsou čištěny textilní krytiny.
■   Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■   Opláchnout textilnéí podlahové krytiny v překrývajících se sekcích s

jednokrokovou metodou (sprej a vakuum v jednom kroku).
■   Textilní povrchy dobře vysát a nechat uschnout.

Instrukce pro zpravování

■   Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.

■   Nepromočit materiály.

■   Chránit proti mrazu.

■   WoolSafe certifikován pro aplikační koncentraci

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU

■   EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Další informační podklady

■   Bezpečnostní list (MSDS)

■   Quick Start

Dávkování a vydatnost

Objem Druh čištění Dávkování Znečištění Vydatnost

1000 ml Základní čištění 1 % lehký 160 m²
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